SOPRADOR ROTATIVO FIXO
RFHE-S

Caixa seletora

Comando local ou remoto por Painel de Comando.

Redutor
Tipo Coroa e Sem-Fim

Conexao

Instalagdo de manémetro
para aferir a pressao regulada.

Motor .
Bocais

Microfundidos de
alta eficiéncia.

Junta Universal
Para compensar desvios
dimensionais devido as
dilatagoes.

Lanca

Especificada conforme os gases,
temperatura, e caracteristicas das
deposigoes.

Came e Gatilho
Abertura da Valvula e Angulo de sopragem, definido
para cada aplicacdo.

Sensor
Indutivo de proximidade

Regulador de pressao
Interno

Conexao de Vapor
Flangeada @2- classe 300lbs
conforme Norma Ansi B16.5

Caracteristicas técnicas

Cobertura de limpeza (Comprimento da langa)
Rotacéo da lanca
Diametro da lanca

Materiais da lanca

Motor

Areas classificadas (Opcional)
Limites de curso

Arranjos de montagem

Acionamento
Transmissao
Controle de pressédo
Conexao de vapor
Angulo de sopragem

Maximo 6 metros

Aproximadamente 3 RPM

@1.1/2" ou @2"

Aco para temperatura 0~450°C

Inox austenitico 450~750°C

Inox austenitico, especial, ou ferritico para temperatura 750~1100°C
1/3cv, TFVE, carcaca 63, 1720 RPM, classe F de isolagao,

grau de protecdo IP(W)55 — 220/380/440V - trifasico — 60hz — flange C90
Classe |, Div 2, grupos C e D

Sensores indutivos

Rotacédo da lanca no sentido horario

Posicao vertical, 45°, ou horizontal

Local ou remotamente por um painel de comando

Elétrica ou manual por corrente

Interna

Flangeada @2 classe 300Ibs — norma ANSI B16.5 - RF

De 105° a 360°

Eficiéncia em Sopradores de Fuligem



